ИЗМЕНЕНИЯ В 

ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

ОТ 26.12.2013

«Cтроительство многоквартирного дома со встроенными административными помещениями  и подземной  автостоянкой по  ул. Молочинского, 4 в  г. Калининграде»

26.12.2013

     Общество с ограниченной ответственностью  «Балтик Штерн» вносит следующие изменения в Проектную декларацию от 04.12.2013 г. по строительству многоквартирного  дома со встроенными административными помещениями  и подземной  автостоянкой по  ул. Молочинского, 4 в  г. Калининграде

 Раздел:  Информация о проекте строительства

	Пункт 2. 
	Этапы и сроки реализации
	Первый этап строительства — секции №1,2 с окончанием  26.05.2015г.

Второй этап строительства — секции №3,4,5 с окончанием 26.09.2015г.


	Пункт 4.
	Разрешение на строительство
	№RU39315000-376/2013 от 25.12.2013 года

до 26.05.2015 года ( первый этап строительства) — секции № 1,2

№RU39315000-377/2013 от 25.12.2013 года

до 26.09.2015 года ( второй этап строительства) — секции № 3,4,5


	Пункт 8.
	Описание жилого дома
	Здание жилого дома – 8-мь  надземных этажей,  пятисекционное,  175 квартирное со встроенными административными помещениями и подземной автостоянкой для автомобилей на 50 машиномест, 8 этажей здания - жилые. 

Строит ельство объекта предусмотрено в 2 этапа:

1 этап — секции № 1,2 здания

2 этап — секции №3,4,5 здания

В цокольном этаже предусматриваются  встроенные офисные помещения.

Инженерное оборудование и технические помещения (водомерный узел) размещены в подземной автостоянке, электрощитовая на отм.минус  4.300.

Для сообщения между этажами в каждой секции предусмотрена лестничная клетка и лифт грузоподъемностью 1300 кг. Из лестничных клеток каждой секции предусмотрены выходы  на  кровлю. Встроенные в цокольном этаже помещения имеют отдельные входы, не сообщающиеся со входами в жилую часть здания. 
Конструктивная схема здания – монолитный железобетонный каркас с диафрагмами жесткости. Пространственная жесткость и неизменяемость здания обеспечивается совместной работой монолитного каркаса, диафрагм жесткости и монолитных дисков перекрытий.
Фундамент – монолитная железобетонная плита толщиной 800 мм на естественном основании, разделенная осадочным швом на две части.

Наружные ограждающие конструкции подземного этажа – монолитные железобетонные толщиной 400 мм.

Наружная ограждающая конструкция надземных этажей: поризованный камень толщиной 250 мм, утепленный каменной ватой толщиной 100 мм.
Межкомнатные перегородки – из поризованного камня толщиной 120 мм, в санузлах (влажных помещениях) из полнотелого керамического кирпича толщиной 120 мм, межквартирные перегородки - из поризованного камня толщиной 250 мм 
Перекрытия – монолитные  железобетонные безбалочные толщиной 200 мм, 250 мм.

Лестничные марши – железобетонные ступени по металлическим косоурам.

Отделка квартир:

Стены и перегородки- улучшенная  штукатурка;

Потолки – бетонные

Полы - цементная стяжка, 

Окна- однокамерные стеклопакеты в ПВХ переплетах

Радиаторы – стальные панельные  с нижним подключением, со встроенным регулирующим вентилем.

Отделка мест общего пользования:

- стены – улучшеная штукатурка, затирка, окраска водоэмульсионной краской

-полы –  плитка;

-потолки – затирка, окраска водоэмульсионной краской

Площадь застройки жилого дома  – 2 993,55 кв.м.

В том числе: 1 этап — 1343,70 кв.м.

                     2 этап - 1649,85 кв.м

Общая площадь квартир  - 10269,74 кв.м.

В том числе: 1 этап — 5015,56 кв.м.

                     2 этап — 5254,18 кв.м.

Общая площадь подземной автостоянки — 1997,68 кв.м.

В том числе:  1 этап — 708,54 кв.м.

                      2 этап — 1289,14 кв.м.

Встроенные помещения — 3498,89 кв.м.

В том числе: 1 этап — 763,92 кв.м.

                      2 этап — 2734,97 кв.м.

Теплоснабжение   квартир  предусмотрено от автоматизированного газового котла, устанавливаемого на кухне в каждой квартире;

Места общего пользования и подземная парковка не отапливаются.  Встроенные помещения – система отопления двухтрубная горизонтальная от газовых котлов. 

Электроснабжение жилого дома выполняется в соответствии с техническими условиями ОАО «Янтарьэнерго» № 755/12 от 08.06.2012 г

Водоснабжение и канализация – централизованные.


	Пункт 9.
	Этапы строительства



	
	 1 этап
	2-этап 

	
	 Секция 1,2
	Секция 3,4
	Секция 5

	
	Количество квартир-79шт

в том числе: 

Однокомнатных-32шт

 Двухкомнатных-26шт

 Трехкомнатных-21шт

                       
	Количество квартир-96шт

в том числе:

Однокомнатных-49шт

 Двухкомнатных-47шт

 Трехкомнатных  -                          
	

	
	В том числе  2-х уровневые квартиры
	

	
	4шт.  №№ 1,31,40,75
	4шт. №№ 80,115,120,169
	

	
	Технические характеристики квартир в соответствии с проектной документацией
	

	
	Встроенная подземная автостоянка, расположенная в подвале

	
	18 машиномест
	22 машиноместа
	10 машиномест

	
	Встроенные помещения боксового типа (боксы для автомашин )расположенные в цокольном этаже
	

	
	8шт/146,22м2
	10шт/181,33м2
	-

	
	Хозяйственные кладовые внеквартирные
	

	
	2шт/201,26м2
	2шт/167,54м2
	

	
	Площадь офисных помещений

	
	Офисные помещения №1-3 в цокольном этаже на отметке  минус 3.000
	Офисные помещения №4-8 в цокольном этаже на отметке  минус 3.000
	Офисные,административные помещения и помещения банка в осях 5-6 на  этажах с 1-8 эт.

	
	3шт/416,44м2
	5шт/497,79м2
	1888,31м2


	Пункт 12.
	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию
	1 этап строительства — секции № 1,2 — 26.05.2015 года.

2 этап строительства — секции № 3,4,5 — 26.09.2015 года.
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